
star sport 
 

Allgemeines 
 

Pflegedispersion, die auf die besonderen Bedürfnisse moderner Sporthallenbeläge 
ausgerichtet ist. Bildet bei sachgerechter Anwendung einen elastischen, 
seidenglänzenden Schutzfilm. Das Produkt entspricht den Anforderungen der DIN 
18032-2 für Sportbeläge. Der Bodenbelag wird von starker mechanischer 
Beanspruchung und vorzeitigem Verschleiss geschützt. Einfach und schnell 
aufzutragen, zeigt einen optimalen Verlauf und eine gleichmässige Optik nach dem 
Auftrocknen. 
 
 

Anwendungsbereich 
 

Hervorragend geeignet zum Einsatz auf allen Sporthallenböden aus PVC, Linoleum, 
versiegeltem Parkett etc. 
 
 

Dosierung 
 

Unverdünnt auftragen. 
 
 

Hinweise für die Verarbeitung 
 

Vor dem Auftragen gründlich mit Grundreiniger reinigen. Spülen. Gut trocknen lassen. 
Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät 
gleichmässig in Bahnen auftragen. 
Ersten Anstrich bis staubtrocken trocknen lassen. 
Saugfähige Beläge nach ca. einer Stunde nochmals überstreichen. 
 
 

Verbrauch 
 

15 – 30 g pro m2 und Anstrich. 
 
 

Besondere Hinweise 
 

Nur wachs- und fettfreie Böden behandeln. 
Anstreichgerät nach Gebrauch mit Wasser spülen. 
Verträglichkeit mit Bodenbelag an unauffälliger Stelle prüfen. 
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haf-
ung. 
 
 

Technische Daten 
 

Haltbarkeit    mindestens 2 Jahre 
Lagerung    nicht unter 0°C lagern 
pH-Wert    konzentriert: 8,5 
Inhaltsstoffe Kunststoffe, Wachse, Tenside, Duftstoffe, Konservie-

rungsmittel 


